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Boquilla de chorro triple
Répido y comodo cambio del tipo de chorro girando 0°/25°/40°. 1 4.763-987.0 .
simplemente la boquilla. En aparatos con inyector 0°725°740°. 2 4.767-083.0 °
del chorro en baja presion. 0°/25° 7 40°. 3 2.767-086.0 .
0°/25°/40°. 4 4.763-164.0 °
0°/25°740°. 5 4.763-173.0 L4
0°/25°/40°. 6 | 4.767-085.0 .
Boquillas de chorro triple y conmutacién directa del chorro.
Rapido y comodo cambio del tipo de chorro. 0°/25°/ 40°. 7 | 4.767-065.0 | b B
Boquillas de alto impacto KARCHER 0° 8 | 2.884-400.0 .
Chorro concentrado de alta presion para suciedad 15° 9 5.765-161.0 °
particularmente resistente. 25° 10 2.883-397.0 °
25° " 2.883-894.0 hd
25° 12 2.883-927.0 .
25° 13 2.885-133.0 °
25° 14 2.883-399.0 . .
40° 15 5.765-078.0 .
25° 16 | 2.885-403.0 °
40° 17 | 2.885-141.0 °
Boquillas de accionamiento por vapor 18 | 2.885-119.0 .
Chorro concentrado de vapor para remover grasas y aceites. 19 | 2.885-041.0 4
20 2.885-120.0 °
Lanza
Acero inoxidable con acoplamiento no giratorio. 550 mm 21 4.760-356.0 . .
Lanza giratoria
Acero inoxidable con acoplamiento manual,garantiza un 700 mm 22 | 4.760-679.0 .
manejo y aislamiento 6ptimos. Giratoria en angulo 850 mm 23 | 4.760-560.0 . . .
de 360 grados estando bajo presién. 1050 mm 24 | 4.760-550.0 0 . ° ° 0 o ° ° 0 0 0 ° .
1050 mm 25 | 4.760-655.0 d
Pistola con prolongacién
Para mangueras de alta presion 450 mm 26 | 4.775-2980 | ® °
450 mm 27 | 4.775-296.0
Pistola con sistema EASY PRESS 28 | 4.775-463.0 o o] o] o o o] o o| o o] o] o] o
Reduccion de la fuerza de sujecion y accionamiento del gatillo 29 | 4.775-466.0 o o o
30 | 4.775-803.0 *
31 4.775-802.0 °
Mangueras Estandar
Sistema antirrotaciones, pistola AVS patentado 10m/ID 6/155°C /20 Mpa 32 | 6.391-238.0 o o o
(acoplamiento giratorio) y acoplamiento manual 10m/ID 6/155°C/31.5 Mpa 33 | 6.391-654.0 °
22 x 1.5 con proteccion contra flexiones o torsiones. 10m/ID 8/155°C/31.5 Mpa 34 | 6.390-025.0 . .
10m/ 1D 8/155°C / 40 Mpa 35 | 6.390-026.0 . °
15m/ID 8/155°C/31.5 Mpa 36 | 6.390-010.0 0
10m /1D 6/ 155°C / 25 Mpa 37 | 6.389-853.0 .
15m/ID 8/155°C/31.5 Mpa 38 | 6.390-185.0 . . . . .
10m/ID 10/155°C /65 Mpa 39 | 6.391-864.0 .
10m/ID 8/155°C /40 Mpa 40 | 6.389-856.0 . .
10m /1D 8/155°C /40 Mpa 41 | 6.391-351.0 ° .
Bidén De Detergente RM 55 ASF Detergente activo, neutro,
concsntrado - Eliminacion de grasas, aceites y suciedad. 2.5 Litros 42 | 6.294-287.0 . .
Clavija eléctrica 5 polos 43 | 9.543-069.0 o| o o o
Toma corrients eléctrico 5 polos 44 | 9.543-068.0 o| o] o o




